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E SAKERHETSFORESKRIFTER
CITYLED

VIKTIGT!

Den har manualen ar utformad fér behoriga elektriker. Folj aven sakerhetsanvisningarna nedan nér
du arbetar med produkten.

1. Produkten ska vara frAnkopplad fran n&tspanning.

2. Armaturer for 6vervakade nddbelysningssystem ska installeras och driftséttas enligt
foérfarandet for respektive typ av system.

3. For armaturer med inbyggt batteri s& géller att batteriet ska bytas ut nar det inte l&angre
uppfyller kraven pa ndddriftstid som stélls enligt géllande regelverk.

4. Batteri fran armaturerna far endast kasseras i batteriatervinning

5. Anvénd endast originaldelar vid erséattning av ljuskéllor, elektroniska komponenter och batterier
for att sékerstalla funktionen.

Skada pa produkten som orsakas av att man ej foljer instruktionerna i denna manual tacks ej den
annars gallande garantin. Effekta accepterar inga krav pa erséttning for skada som orsakas av
sédan felhantering.

Vid forvaring och installation

e Rumstemperatur
- Utférande Inbyggt batteri & sjalvtest & Wireless Control: 0° till +35°C
- Utférande Central reservkraft & Powerline Control: -10° till +40°C

¢ Max luftfuktighet: 65% + 5%

e Undvik korrosiva gasmiljéer

e Anslut inte batterierna nar armaturen inte &r elektriskt installerad eller inte permanent matad
med strém

e Undvik att lagra urladdade batterier

e Batterierna maste laddas upp senast 3 manader efter leveransdatum, annars kan batterierna
skadas pé& grund av total urladdning!

e Varje armatur ar 6verkopplingsbar med en kabelarea pd max 2,5mm2. Aktiverad fas L maste ha
samma fasvinkel som permanent fas L.

Reservation

Effekta reserverar sig for eventuella tryckfel. Tekniska data kan &ndras utan foregdende avisering.
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4 DIMENSIONER
CITYLED
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MONTERINGSINSTRUKTION

CITYLED

2

Monteringsinstruktioner
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MONTERINGSINSTRUKTION
CITYLED

Byte av batteri

Dra ur batterikontakten. Lossa plastskyddet och byt
batteriet. Nér det nya batteriet anslutits se till att det
star datum nér batteribytet skedde.

Byte av LED-list

Oppna sidan p& armaturen och dra ur LED-
kontakten. Dra férsiktigt ut den gamla LED-listen och

sétt in den nya.

Byt LED-listen till en ny
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[ INKOPPLING
CITYLED

Inkoppling for olika driftlagen

Bilder som visar kabelanslutningar fér armaturers olika
driftlhgen har skapats i férklarande syfte och kan darfér
skilja sig fran verkligheten.

Permanentdrift med tand- och

Beredskapsdrift slackfunktion

D ®_ L

D @

D @
Beredskapsdrift
N&dbelysningsarmaturer levereras i beredskapsdrift Permanentdrift vid inbyggt batteri med tand- och
utan brygga mellan L och L. slackfunktion via extern brytare.
Permanentdrift

Permanentdrift vid inbyggt batteri

Som standard levereras alla hdnvisningsarmaturer med
inbyggt batteri redo f6r permanentdrift med en brygga
mellan L och L.
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[l DRIFT & UNDERHALL
INBYGGT BATTERI & SJALVTEST

Driftsattning

Kom ihag att sl& av strommen innan armaturen
installeras!

Som standard levereras hanvisningsarmaturer
redo for permanentdrift och nédbelysning redo for
beredskapsdrift.
1. Notera installationsdatum pa dekal pa batteriet
2. Anslut batterikablarna
3. Taadressdekal och sétt pa ritning (sitter klistrad pa
aggregat inuti armaturen)
4. Koppla strémkablarna till armaturen enligt 6nskat
driftlage (se avsnitt “Inkoppling fér olika driftldgen”
¢ Beredskapsdrift
¢ Permanentdrift
¢ Permanentdrift med tand- och slackfunktion
Stang armaturhdljet
Sla& pa natspanningen
Visuell kontroll
Kontrollera statusindikering — LED ska vara konstant Beredskapsdrift
grén
Ladda armaturen i minst 20 timmar efter anslutning till
fast stréom.

®NO O

Sjalvtest och status-LED

Armaturer i utférande inbyggt batteri & sjélvtest testar
automatiskt sig sjalva med féljande tester

. Permanentdrift
1. MAanadstest av funktion — sker mellan 20:e och

30:e dagen efter driftsattning
2. Arligt batteritidstest — sker mellan 350:e och 360:e
dagen efter driftsattning

For att forhindra att alla armaturer med sjélvtest
samtidigt utfér funktionstest eller batteritidstest har
sjalvtestfunktionen en slumpvariabel.

LED for statusindikering signalerar testtypen och

resultatet pa respektive test. Informationen nedan visar
hur du ska tolka status-LED. Permanentdrift med ténd- och sldckfunktion

o Laddningsfel — batteri defekt eller ej

Lyser konstant | Natdrift, allt OK - anslutet
Inget ljus N&dlage / Batteridrift
Blinkar . ..

Batteritest genomfors efter . . s e
1 ::E 23, att batteri 4r laddat Pagaende batteritest Batterikapacitet ar for lag
i £17 Funktionstest genomférs
g,g ::IIE 23, ofter att batteri ar laddat Pagaende funktionstest Ljuskalla defekt eller ej ansluten
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E

Wireless Control

Wireless Control armaturer har inbyggt batteri, sjéalvtest
och kommunicerar antingen tradlést eller via busskabel
med centraututrustning som &vervakar och styr alla
armaturer i systemet.

OBS! For Wireless Control system finns ett specifikt
férfarande for installation och driftsattning som finns
beskriven i handhavandet "Installation och driftsattning
av Wireless Control system”. Handhavandet finns pa var
hemsida.

Driftsattning

Kom ihag att sl& av strdmmen innan armaturen
installeras!

Kom &ven ihag att ta hansyn till det 6vergripande
installations- och driftsattningsforfarandet av Wireless
Control system (se avsnittet ovan).
Som standard levereras hanvisningsarmaturer
redo fér permanentdrift och nédbelysning redo for
beredskapsdrift. Du kan anvanda centralutrustningen
for att individuellt justera driftldget ndr som helst efter
att armaturerna har driftsatts utan att behéva koppla
om armaturerna.
1. Notera installationsdatum péd dekalen pé& batteri
2. Ta adressdekal och sétt pa ritning dar armaturen ar
installerad (en 16s dekal sitter klistrad pa aggregat
inuti armaturen. OBS! Viktigt for driftséttning av
Overvakningssystem och vid service)
3. Anslut batterikablarna
4. Koppla stréomkablarna till armaturen enligt 6nskat
driftlage (se avsnitt “Inkoppling fér olika driftldgen”):
¢ Beredskapsdrift
¢ Permanentdrift
¢ Permanentdrift med té&nd- och sl&ckfunktion
Stang armaturhdljet
Sla& pa nétspanningen
Visuell kontroll
Kontrollera statusindikering — LED ska vara konstant
grén
Ladda armaturen i minst 20 timmar efter anslutning till
fast strom.

®NO O

DRIFT & UNDERHALL
WIRELESS CONTROL

(=] [=]

[=]

Klicka pa eller scanna QR-koden ovan fér mer om
Wireless Control

Permanentdrift

Permanentdrift med tand- och sldckfunktion
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https://effekta.se/produkt/wirelesscontrol

E

Sjalvtest och status-LED

Armaturer i utférande Wireless Control testar
automatiskt sig sjalva med féljande tester:

1. Manadstest av funktion — sker mellan 20:e och
30:e dagen efter driftsattning

2. Arligt batteritidstest — sker mellan 350:e och 360:e
dagen efter driftsattning

For att forhindra att alla armaturer med sjélvtest
samtidigt utfér funktionstest eller batteritidstest har
sjalvtestfunktionen en slumpvariabel.

LED for statusindikering signalerar testtypen och
resultatet pa respektive test. Informationen nedan visar
hur du ska tolka status-LED.

| Wireless Control system sa kan frekvensen pa
funktions- och batteritester styras fritt via systemets
centralutrustning. Konsultera manualen for din
centralutrustning fér beskrivning av hur du goér detta.

DRIFT & UNDERHALL
WIRELESS CONTROL

Bussarmaturer i
Wireless Control system

Wireless Control system ar ett hybridsystem som kan
besta av bade tradlésa armaturer och armaturer som
kommunicerar via busskabel.

Armaturer som kommunicerar via busskabel ar vid
leverans programmerade pé foljande sétt:

1. Hanvisningsarmaturer i Permanentdrift

2. Nodbelysningsarmaturer i Beredskapsdrift

Overvakade armaturer genomfdr féreskrivna tester i
enlighet med centralutrustningens installningar. LED
for statusindikering signalerar testtypen och resultatet
och du kan aven ta del av den informationen direkt i
centralutrustningen. Om armaturerna inte &r anslutna
till ndgon centralutrustning s& kan funktionstest

och batteritest endast utféras genom att bryta
strémférsoérjningen till armaturerna.

Lyser konstant | Natdrift, allt OK ; Lacdningsfel -~ batter defekt eller e)
Inget ljus Nodlage / Batteridrift

?%EEE% ’ St?t:)eangzté%elggggté s efter Pagéaende batteritest Batterikapacitet &r for l1ag
e Funktionstest genomfors | g a0 46 funktionstest | Ljuskdlla defekt eller ej ansluten
0:5 :Zk gv’ efter att batteri ar laddat agaende funktionstes juskalla detext efler ej ansiute
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[l DRIFT & UNDERHALL
CENTRAL RESERVKRAFT

Central reservkraft

Armaturer i utférande Central reservkraft &r kopplade till
ett néddbelysningsaggregat som férser armaturen med
strom i alla lagen. Dessa armaturer utfér inga sjalvtester
och status-LED anvénds e;j.

Inkoppling vid olika driftlagen

Bilder som visar kabelanslutningar fér armaturers olika Beredskapsd rlft
driftlagen har skapats i férklarande syfte och kan darfér
skilja sig fran verkligheten.

e Beredskapsdrift
¢ Nd&dbelysningsarmaturer levereras i
beredskapsdrift.

Driftsattning

Koppla strdmkablarna till armaturen enligt bild
Stang armaturhdljet

Sla pa natspénningen

Visuell kontroll

el AN
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[l DRIFT & UNDERHALL
POWERLINE CONTROL

Powerline Control Inkoppling for olika driftlagen
Armaturer i utférande Powerline Control ar kopplade till Bilden som visar inkopplingar fér armaturers olika
ett néddbelysningsaggregat som férser armaturen med driftlagen har skapats i férklarande syfte och kan
strém i alla lagen samt Overvakar status pa och styr darfor skilja sig fran verkligheten.
respektive armatur. Driftldget — permanentdrift eller beredskapsdrift,
stélls in via systemets centralutrustning. Se
OBS! For Powerline Control system finns ett specifikt manualen for information om hur man gor detta eller
férfarande for installation och driftsattning som finns kontakta Effekta sa hjalper vi dig.
beskriven i handhavandet "Installation och drifts&ttning
av Powerline Control system”. Handhavandet finns pa Ingédng
var hemsida. Batteri N/-
Batteri L/+

= B||_ec-230-LED
ELC-100-7

BT08E2

Klicka pa eller scanna QR-koden ovan for att lasa mer
om Powerline Control

Driftsattning

Sa fungerar Powerline Control

Kom ih&g att sla av strdmmen innan armaturen ska

armaturerna installeras.

Armaturer i utférande Powerline Control innehéller Kom aven ihag att ta hansyn till det 6vergripande
alla en sé kallad ELC-modul som kommunicerar installations- och driftsattningsférfarandet av
med centralutrustningen i systemet. Nedan ar en Powerline Control system (se avsnittet ovan).

bild pa en sddan modul med en beskrivning av dess

bestandsdelar. 1. Stall in armaturens adress genom att skruva

péa den roterande kodomkopplaren. Adressen
ska stéllas mellan 1-20 och ska stdmma med
projekteringsunderlaget. Satter du adressen till
”0” s& inaktiveras Gvervakning av armaturen.

Ingéngsstrém i AC/ Status-LED
DC-anslutning

e Kodomkopplaren ar latt tkomlig med hjalp
av ldmplig skruvmejsel.

e OBS! P& en och samma slinga far inte tva
armaturer ha samma adress!

e OBS! Anvand alltid den lagsta oanvanda

_®||Ec230-LED £ »W adressen pa en slinga. Om man har 4

ELC-100-7 SELV ..

P 5
D] B
|®

armaturer pa en slinga s& MASTE man
anvénda adresserna 1 till 4. Om man har

231 oo 5 g J 5 armaturer pa en slinga s& maste man
T T7E ADDR\(-20 i -~ anvénda adresserna 1 till 5. osv.

Koppla stromkablarna till armaturen enligt bild
Stang armaturhdljet

Sl& p& natspanningen

Visuell kontroll

Roterande kodomkopplare fér att
stélla in armaturens adress

aokrwN

Resterande steg av driftsattning sker via
centralutrustningen. Se manualen till din
centralutrustning eller boka driftsattning av Effekta
sd loser vi det at er.
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[ MER INFO
CITYLED (MED VAJERPENDEL)

Soker du efter annan information om produkten sa
hittar du 6vrig dokumentation pa produktsidan pé var
hemsida. Har ingar bland annat produktblad, ljusfiler
och férsékran om éverrensstammelse med EU-direktiv.

Klicka pa eller scanna QR-koden ovan for att |asa mer
om produkten via var hemsida

040 - 94 60 20

info@effekta.se

effekta.se

AW
D4
®

Prasttorpsvagen 16
341 51Lagan

»
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NODBELYSNING & RESERVKRAFT

Effekta Manual - CityLED - Vi reserverar oss for eventuella fakta- eller tryckfel E2334-01
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