
EFFEKTA POWER SYSTEMS AB

Piktogram Ej hänvisning

IP klass IP65

IK klass IK08

Skyddsklass I

Ljuskälla LED 

Anslutningsplint Överkopplingsbar 3x2,5mm2

Nöddriftstid 1h / central reservkraft

Monteras Se text i beskrivning ovan

Reservkraft Batteri / Central reservkraft

Anslutningsspänning 220-240V, 50-60Hz

CE-märkt Ja

Ytterhölje Aluminium, formgjuten

Färg Vit / Antracit

Inkoppling
Beredskapsdrift / 

Permanentdrift

Robust nödbelysning
SAFE-W har en armaturstomme tillverkad av gjuten aluminium och säkerhetsglas för att stå emot hårda 
yttre påfrestningar. Armaturen är klassad IP65.
Alla modeller är utrustade med två stycken ”High Power LEDs” ingjutna i akryl för maximal ljusspridning 
på en öppen yta eller i utrymningsvägen.
SAFE-W för centrala batterisystem klarar ner till -35 °C,  med inbyggt batteri och värmeaggregat ner till 
-20 °C.
Armaturen kan även leverans med en extern kapsling (IP65) för batteri och elektronik som kan installeras 
upp till 20 meter från armaturhuset med ljuskällan.

Inbyggt batteri & självtest

Cloud Control

Central reservkraft

Wireless Control

Powerline Control

Asset Book

Mått

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken ”Tillbehör”.

SAFE-W 

NÖDBELYSNING

Produktdata



EFFEKTA POWER SYSTEMS AB

Art. nr. Ljusbild Montering Reservkraft / 
Nöddrift Effekt Luminans Vikt Övrigt

Central Reservkraft

105070H 90° Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Antracit

105070A 90° Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Vit

105020H Utrymningsväg Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Antracit

105020A Utrymningsväg Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Vit

105010H Öppen yta Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Antracit

105015A Öppen yta Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Vit

Powerline Control

105070HPC 90° Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Antracit

105070APC 90° Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Vit

105020HPC Utrymningsväg Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Antracit

105020APC Utrymningsväg Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Vit

105010HPC Öppen yta Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Antracit

105015APC Öppen yta Vägg Central reservkraft 2 x 3W 480lm - Vit

Inbyggt batteri & självtest

205078HSC 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit

205078ASC 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit

205027HSC Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit

205027ASC Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit

205018HSC Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit

205018ASC Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit

205074HSC 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205074ASC 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205023HSCE Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205023ASCE Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205013H-SC Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205013ASCE Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205076HSC 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Med värmeslinga

205076ASC 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Med värmeslinga

205028HSCH Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Med värmeslinga

205028ASCH Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Med värmeslinga

205014HSCH Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Med värmeslinga

205014ASCH Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Med värmeslinga

SAFE-W 

Artikellista



EFFEKTA POWER SYSTEMS AB

EFFEKTA POWER SYSTEMS AB
NÖDBELYSNING & RESERVKRAFT

info@effekta.se

effekta.se

040 - 94 60 20

Prästtorpsvägen 16 
341 51Lagan
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Art. nr. Ljusbild Montering Reservkraft / 
Nöddrift Effekt Luminans Vikt Övrigt

Wireless Control

205078HWL 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit

205078AWL 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit

205027HWL Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit

205027AWL Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit

205018HWL Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit

205018AWL Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit

205074HWL 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205074AWL 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205023HWLE Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205023AWLE Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205013HWLE Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205013AWLE Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Extern kapsling för 
elektronik och batteri

205076HWL 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Med värmeslinga

205076AWL 90° Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Med värmeslinga

205028HWLH Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Med värmeslinga

205028AWLH Utrymningsväg Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Med värmeslinga

205014HWLXH Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Antracit. Med värmeslinga

205014AWLH Öppen yta Vägg NiMh 4,8V 2,0Ah 2 x 3W 480lm - Vit. Med värmeslinga

Produktsida

Klicka på ikonen för att komma 
till produktsidan på hemsidan

SAFE-W 

Artikellista
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